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Résumé 
Pour assurer la possibilité d’encadrer la méthodologie proposée parmi les méthodes 
de dimensionnement, on présente, en synthèse, l’évolution de la méthode de 
l’indice de groupe jusqu’aux méthodes rationneles. 

La thèse de doctorat est finalisée par les contributions suivantes : 

• la méthodologie multicritères pour la quantification des coefficients 
d’équivalence des couches des chaussées neuves,en utilisant les critères de 
la déformation horizontale spécifique en traction (εr) / la contrainte en 
traction (σr) à la base des couches bitumineuses / traitées aux liants 
hydrauliques et le critère de la déflexion élastique (d) à la surface de la 
chaussée.La chaussée est modelée par le multicouches Burmister. 
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• l’étude des correlations: εr – d, εr - σr et σr – d, qui permettent le 
dimensionnement en fonction du critère le plus défavorable. 
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• la méthodologie de dimensionnement en utilisant les coefficients d’ 
équivalence qui sont déterminés par les critères εr , σr  et d. 

• l’élaboration des valeurs complémentaires pour les coefficients 
d’équivalence qui correspondent au critère de dimensionnement du 
Catalogue des structures types des chaussées neuves élaboré en Roumanie. 

 

La méthodologie de dimensionnement est récommandée au moins dans les étapes 
preliminaires de projection.  

 
Mots clefs : indice de structure, coefficients d’équivalence, déformation horizontale 
en traction, contrainte en traction, déflexion élastique. 
 

 

 




